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Jednostki Lucky charakteryzujg sie cicha praca, bogata funkcjonalnoscig i prostotg obstugi. Urzadzenie dostepne
w 4 wydajnosciach od 2,6 do 7,0 kW. Klimatyzator posiada biaty, elegancki panel, ktory dzieki swojej prostocie idealnie wpaso-
wuje sie w kazde wnetrze. Urzadzenie z powodzeniem moze by¢ stosowanego nie tylko do chtodzenia, ale réwniez do
ogrzewania pomieszczen. Szereg przydatnych funkcji pozwala dostosowac klimatyzator do aktualnych wymagan uzytkow-

nika.

Sterowanie WiFi

Urzadzenie wyposazone jest w modut WiFi
umozliwiajacy sterowanie z dowolnego
miejsca na $wiecie. Darmowa aplikacja
NetHome Plus dostepna jest dla systemu
Android i iOS.

eco
NG

ECO

Dzieki funkcji ECO urzadzenie w inte-
ligentny sposdb dostosowuje predkosé
wentylatora oraz prace sprezarki. Dzieki
temu pobdr pradu zostaje ograniczony
nawet do 60%, co w znacznym stopniu

przektada sie na oszczednosc.
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Follow me
Pilot bezprzewodowy

W

z wbudowanym czujnikiem, ktéry
umozliwia wyswietlanie aktualnej
temperatury pomieszczenia.

Funkcja 8° (Frost prote

ct)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje
temperature dyzurng w pomieszczeniu
8°C, zabezpieczajac przed znacznym
wychtodzeniem podczas dtuzszej
nieobecnosci domownikdéw w czasie zimy.

Urzadzenie sygnalizuje
czynnika chtodniczego
podstawie parametréw
urzadzenia.

Dane techniczne

Detekcja wycieku czynnika

wyciek
na
pracy

1W w trybie standby

Funkcja umozliwia automatyczne
przechodzenie w tryb oszczedzania
energii w trybie czuwania. Pozwala to

zmniejszy¢ zuzycie energii z normalnego
4"~ 5Wdo0,5%1W, co stanowi 80%
oszczednosci.

MONO | MULTI

Jednostka wewnetrzna moze by¢
stosowana zaréwno w instalacjach typu
split jak i multi.

Komplet

SAL-25B-1A

SAL-35B-1A

SAL-50B-1A

SAL-70B-1A

Jednostka wewnetrzna

NXRM-ID25XWM-1C

NXRM-ID35SXWM-1C

NXRM-IDSOXWM-1C

NXRM-ID70XWM-1C

Jednostka zewnetrzna

NXRM-OD25B-1C

NXRM-OD35B-1C

NXRM-ODS0B-1C

NXRM-OD70B-1C

Zasilanie (napiecie/liczba faz/czestotliwosd) V/~/Hz 220-240/1/50
. | Nominalna kW 26 35 53 7.0
Wydajnosc -
Min-Max kW 09~3.4 11~4.2 0.34~5.83 21~79
Chiodzenie Nominalny pobdr mocy kW 0.73 1.21 1.55 2.60
EER KW/kw 384 298 335 2.69
SEER 6.3 6.1 74 6.1
Klasa efektywnoscie energetycznej At++ At++ At++ At++
. | Nominalna kW 29 38 56 73
Wydajnosc -
Min-Max kW 0.8~3.4 11~4.2 31~5.85 1.6~7.9
G _ Nominalny pobdér mocy kW 0.73 110 157 240
rzanie
COP KW/kw 397 345 357 3.04
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0
Klasa efektywnoscie energetycznej A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobdr pradu A 10.0 10.0 10.0 16.0
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 805x194%285 805x194x285 957x213x302 1040%220x327
Waga (netto/brutto) kg 76/9.8 76/9.8 10.013.0 12.3/15.8
Jednostka Przeplyw powietrza )
3
wewnetrzna (niski/eredni/wysoki m3/min 5.4/6.0/7.7 51/71/9.0 9.0/M.3/14.0 1.0113.6/16.3
Poziom cisnienia akustycznego
(niski/&redni/wysoki) dB(A) 25/32/38.5 25/34.5/40.5 26/36/42.5 36/40.5/45
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 720%x270x495 720%x270x495 805x330x554 890x324x673
Jednostka Waga (netto/brutto) kg 232/250 232/250 32.7/35.4 42.9/459
zewnetrzna Przeplyw powietrza m3/min 292 30.0 35.0 583
Poziom cisnienia akustycznego | dB(A) 555 56 55 59
) ) Typ R32 R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy —
llos¢ kg 0.55 0.55 1.08 142
. Maksymalna dfugosc m 25 25 30 50
Rury chtodnicze — - -
Maksymalna réznica poziomow | m 10 10 20 25
Chtodzenie °C -15~50
Zakres pracy -
Grzanie °C -15~ 30

Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow: Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.
Wartos¢ poziomu generowanego hatasu moze by¢ zmienna w zaleznosci od metody oraz warunkow pomiaru.
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Funkcjasnu  Samoczyszczenie Pamiec Tryb awaryjny 1W w trybie Instalacja Auto restart Programator Tryb
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Z = - Funkcje
S 111 onal
opcjonaine
Sterownik WiFi Grzatka Grzatka karteru Sterownik
bezprzewodowy tacy skroplin sprezarki przewodowy

Pompy ciepta powietrze-powietrze Lucky HOT zostaty zaprojektowane z mysla o pracy w ekstremalnych warunkach.
Jednostka zewnetrzna zostata wyposazona w grzatke tacy skroplin, ktéra zapobiega gromadzeniu sie lodu na tacy
ociekowej oraz grzatke karteru sprezarki, ktéra przeciwdziata absorpcji czynnika chtodniczego przez olej, a takze

przygotowuje sprezarke do natychmiastowego dziatania w ujemnych temperaturach.

Sterowanie WiFi

Urzadzenie wyposazone jest w modut WiFi
umozliwiajacy sterowanie z dowolnego
miejsca na Swiecie. Darmowa aplikacja
NetHome Plus dostepna jest dla systemu
Android i iOS.

eco
NG

ECO

Dzieki funkcji ECO urzadzenie w inte-
ligentny sposdb dostosowuje predkosc
wentylatora oraz prace sprezarki. Dzieki
temu pobdr pradu zostaje ograniczony
nawet do 60%, co w znacznym stopniu

przektada sie na oszczednosc.
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Follow me

Pilot bezprzewodowy

z wbudowanym czujnikiem, ktory
umozliwia wyswietlanie aktualnej
temperatury pomieszczenia.

Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje
temperature dyzurng w pomieszczeniu
8°C, zabezpieczajac przed znacznym
wychtodzeniem podczas dtuzszej
nieobecnosci domownikdéw w czasie zimy.

Detekcja wycieku czynnika
Urzadzenie sygnalizuje wyciek
czynnika chtodniczego na
podstawie parametrow pracy

W

59959

1W w trybie standby

Funkcja umozliwia automatyczne
przechodzenie w tryb oszczedzania
energii w trybie czuwania. Pozwala to
zmniejszy¢ zuzycie energii z normalnego
4~5Wdo0,5%1W, co stanowi 80%
0szczednosci.

Grzatka karteru sprezarki

Jednostka zewnetrzna wyposazona

jest w grzatke karteru sprezarki, ktora
zapobiega absorpcji czynnika chtodniczego
przez olej oraz przygotowuje sprezarke

do natychmiastowego dziatania

w ujemnych temperaturach.

Grzatka tacy skroplin

Grzatka zamontowana na tacy skroplin
jednostki zewnetrznej zapobiega zamarzaniu
wody i umozliwia swobodny jej odptyw,

urzadzenia.

Dane techniczne

gwarantujgc poprawng prace urzgdzenia
w temperaturach do -30°C.

Komplet SAL-25B-1AH SAL-35B-1AH SAL-50B-1AH SAL-70B-1AH
Jednostka wewnetrzna NXRM-ID25XWM-IC | NXRM-ID35XWM-1C | NXRM-ID50XWM-IC | NXRM-ID70XWM-1C
Jednostka zewnetrzna NXRM-OD25B-1CH | NXRM-OD35B-1CH | NXRM-OD50B-1CH | NXRM-OD70B-1CH
Zasilanie (napiecie/liczba faz/czestotliwosd) V/~/Hz 220-240/1/50
. | Nominalna kW 26 35 53 7.0
Wydajnosc -
Min-Max kW 0.9~3.4 11~4.2 0.34~5.83 21~79
Chiodzenie Nominalny pobdér mocy kW 0.73 1.21 155 2.60
EER KW/kwW 3.84 298 3.35 2.69
SEER 6.3 6.1 74 6.1
Klasa efektywnoscie energetycznej At+ At+ At+ At+
| Nominalna kW 29 38 56 73
Wydajnosc -
Min-Max kW 0.8~3.4 11~4.2 31~5.85 1.6~7.9
. Nominalny pobdr mocy kW 0.73 110 157 240
Grzanie
COP KW/kwW 397 345 357 3.04
SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0
Klasa efektywnoscie energetycznej A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobdr pradu A 10.0 10.0 10.0 16.0
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 805%194x285 805x194x285 957%213x302 1040x220x327
Waga (netto/brutto) kg 7.6/9.8 7.6/9.8 10.013.0 12.3/15.8
Jednostka Przeptyw powietrza .
3
wewnetrzna (iski&redniivysoki) m3/min 5.4/6.0/77 51/71/9.0 9.0/M.3/14.0 11.0/13.6/16.3
Poziom cisnienia akustycznego
(niski/&redni/wysoki dB(A) 25/32/38.5 25/34.5/40.5 26/36/42.5 36/40.5/45
Wymiary (szer. x gt x wys.) mm 720%270x495 720%270%x495 805x330x554 890x324x673
Jednostka Waga (netto/brutto) kg 232/250 23.2/250 327/354 429/459
zewnetrzna Przeptyw powietrza m3/min 292 30.0 350 58.3
Poziom cisnienia akustycznego | dB(A) 555 56 55 59
) ) Typ R32 R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy —
llos¢ kg 0.55 0.55 1.08 142
) Maksymalna dtugosc m 25 25 30 50
Rury chtodnicze — - -
Maksymalna réznica poziomow | m 10 10 20 25
Chtodzenie °C -15~50
Zakres pracy -
Grzanie °C -30 ~ 33

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkéw: Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugosc orurowania: Diugos¢ potaczonych rur wynosi 7,5m, réznica poziomow wynosi O. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Wartos¢ poziomu generowanego hatasu moze by¢ zmienna w zaleznosci od metody oraz warunkdéw pomiaru.




